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Ich bin damit einverstanden, dass mein Klausurergebnis                Punkte			Note 


unter meiner Matrikelnummer όber Internet abrufbar ist   �                                                                                   (nein


Anmerkung: Bearbeiten Sie die Aufgaben so, dass der Lφsungsgang klar ersichtlich ist. Das be�deu�tet, dass Sie Ihre Rechnung mit Kommentar versehen und die Lφsung in einem Lφsungssatz am Ende angeben und gegebenenfalls kom�mentieren. Es fόhrt zu schlechterer Benotung, wenn fast nur For�mel�zeichen und Zahlen auf dem Blatt stehen. Aufgaben ohne eindeutigen Lφsungsweg werden nicht gewertet. Das Aufgabenblatt, in das Sie Eintragungen vornehmen kφnnen, ist mit den Lφsungen abzugeben.


Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, Vorlesungsmitschrift, Formelsammlung.
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1. Aufgabe


Berechnen Sie die Y-Parameter des Vierpols! 


Bestimmen Sie seine Spannungs-verstδrkung U2/U1 bei Leerlauf am Ausgang


Der Ausgang soll mit dem Wellen-widerstand abgeschlossen werden. Wie groί ist der?








2. Aufgabe
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Wie lautet die Ersatzquelle (Strom- oder Spannungsquelle) links der Klemmen A,B?


Welche Leistung kann diese Quelle maximal abgeben?


Bestimmen Sie I und U nach Beschaltung mit dem Zweipol am Ausgang grafisch!
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3. Aufgabe


An einen ungeladenen Kondensator von 15mF wird eine Spannung mit neben-stehendem Verlauf gelegt. Geben Sie den zeitlichen Verlauf von Q(t), i(t) und Wel(t) des Kondensators an (mit Maίstδben!) 
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4. Aufgabe


Im dargestellten Hohlleiter flieίt ein Strom von 10A. Auf einer Lδnge von 1 m wird ein Spannungsabfall von 20mV gemessen.


Geben Sie die Stromdichte S im Material an


Welche spezifische Leitfδhigkeit k hat das Material des Hohlleiters?


Welchen Betrag und welche Richtung hat das elektrische Feld im Innern des Hohlleiters?








5. Aufgabe
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Bei einem Flugzeug vom Typ Airbus soll ein Koaxialkabel der Lδnge l fόr die Versorgung eines Wechselstromverbrauchers verwendet werden. Die Spannungsquelle hat einen Effektivwert von U = 230 V bei 400 Hz, sinusfφrmig.�Daten des Koaxialkabels: ri = 2mm, ra = 6 mm, εr = 18, l = 50m


Berechnen Sie die Kapazitδt C des Kabels


Welche maximale Feldstδrke E entsteht im  Inneren des Kabels?


Welcher Strom I stellt sich bei Anschluss des Kabels an die Quelle im Leerlauf ein?


( e0 = 8,85*10-12 As/Vm).
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6. Aufgabe


Im dargestellten Magnetkreis aus Elektroblech V360-50B soll im Luftspalt die Flussdichte B = 1,3T entstehen. Welcher Strom I ist einzustellen?


Weitere Angaben:


AFe = 1 cm2, lFe = 15 cm, d = 0,5 cm, N = 1000


 ((0 = 1,256*10-6 Vs/Am) 








7. Aufgabe


Durch den Luftspalt des Magnetkreises nach Aufgabe 6 wird nun eine runde gelochte Eisenscheibe �(r = 0,1 Wmm2/m) geschoben, so dass die magnetischen Feldlinien durch ihr Mittelloch (ri = 20mm) treten. Der Auίenradius der Scheibe betrδgt 50 mm, ihre Dicke 2 mm.�Statt Gleichstrom wird Wechselstrom angelegt, so dass die magnetische Flussdichte B(t) = 1,3T.sin(2p.400Hz.t) betrδgt. 


Berechnen Sie die in der Scheibe induzierte Spannung


Berechnen Sie den Widerstand oder den Leitwert der Eisenscheibe


Wie groί ist der Strom, der in der Scheibe flieίt?


