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                     Ich bin damit einverstanden, daß mein Ergebnis unter          Punkte  


Note 
meiner Matrikelnummer im Internet abrufbar ist 

                                                                      (nein
Anmerkung: Bearbeiten Sie die Aufgaben so, daß der Lösungsgang klar ersichtlich ist. Rechnungsgänge und Lösungswege sind stich​wort​artig zu erläutern, Programme mit ausreichendem Kommentar, sonst erheblich reduzierte Punktzahl! Lösungen ohne Lösungs​weg werden nicht gewertet.  Das Aufgabenblatt ist mit den Lösungen abzugeben. Soweit nicht anders angegeben wird ein Mikrocontroller 8051 bzw. 80537 mit 12 MHz Taktrate den Aufgaben zugrundegelegt.  

Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, Vorlesungsskript und eigene Mitschrift, Befehlsliste.

1. Aufgabe

Ein Mikrocontroller 8051 erhält an zwei seiner Portleitungen negative Impulse. Diese Anschlüsse können Sie frei wählen! Bitte einzeichnen!
Wenn der Abstand zwischen diesen Eingangssignalen länger als 200 s ist, lässt er an seinem Anschluß P1.3 die rote LED leuchten (dauernd!). War der Abstand kürzer, wird die LED ausgeschaltet.

Dieser Test wird ständig gemacht!


a) Lösen Sie diese Aufgabe mittels Zeitschleife, also durch Leerzählen eines Registers o.ä. Hierzu ist  ein Flussdiagramm erforderlich! Dann das Programm in Assembler mit ausführlichem Kommentar schreiben!

b) Ergänzen Sie das Programm nach a) derart, dass die LED nicht dauernd EIN ist (falls der Impulsabstand > 200 s), sondern dass sie mit 10 Hz blinkt, wobei Sie dies per Timerinterrupt steuern. 

