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1.1 Einführung

Um das digitale Sprachverarbeitungssystem als eigenständiges System betreiben zu können, muss das System zum einen über eine Batterie mit der nötigen Spannung versorgt werden und zum anderen muss das Programm in den „Flash-Speicher“ des Mikro-Controllers geschrieben werden. 
Im Gegensatz zu meinen anfänglichen Vorstellungen zeigte sich jedoch bald, dass die nötigen Konfigurationen zum Erzeugen eines einwandfreien HEX-Files in Tasking EDE sehr komplex sind.
Nachdem ich viel Zeit investiert hatte und auf Grund der dauerhaften Erfolglosigkeit kurz davor war aufzugeben, konnte mir letztendlich der kompetente technische Support der Firma Altium (Hersteller von Tasking EDE) weiterhelfen.

Meinen Nachfolgern, die ebenfalls das Phytec kitCON-167 mit dem  Mikroprozessor C167CR, 256KB FLASH-ROM und 64KB externem RAM „flashen“ möchten, empfehle ich die im folgenden erläuterten Einstellungen. 

Wenn ein anderer Mikrocontroller verwendet wird bzw. trotz der gewählten Einstellungen in Tasking EDE Probleme auftreten, ist es wohl die beste Lösung, sich gleich an den Technischen Support wenden:

Altium Germany GmbH

Tel.: 0721/8244-300 (Zentrale)
Stand: 05.12.2002  

1.2 Konfiguration in Tasking EDE
Folgende Einstellungen mussten vorgenommen werden:

· Menü „EDE – Linker/Locator Options – Format“:
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· Menü „EDE – Linker/Locator Options – Memory“:
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· Menü „EDE – Linker/Locator Options – Small Model“:






· Menü „EDE – Bus Configuration – Buscon0“: 

      “Enable External Bus” aktivieren, sonst „defaults“ beibehalten
· Menü „EDE – Bus Configuration – Buscon1“: 








· Menü „EDE – Bus Configuration – Addrsel1“: 





· Menü „EDE – CPU Configuration – …Syscon“: 






1.3 Übertragen der HEX-Datei in den FLASH-Speicher

Mit den oben genannten Einstellungen muss der „Compile- und Make-Befehl“ in Tasking EDE ausgeführt werden. Dadurch wird das HEX-File erzeugt, das mit dem „Flash Tool“ von Phytec in den FLASH-Speicher geschrieben werden kann. 
· „PHYTEC Flash Tools 16 W“ (auf Starter-Kit CD-ROM “Microcontroller Starter Kits Edition 4.3” im Pfad “utilities\flash_win“ Setup ausführen)
· Flashen des Mikro-Controllers:

· Anschluss des Mikro-Controllers entsprechend Abbildung 7 auf Seite 10 (Ports müssen nicht angeschlossen sein)
· Dip-Schalter S3: Schalter 1 auf „ON“, „Reset-Taster S1“ drücken

· Starten des Programms „PHYTEC Flash Tools 16 W“

· Wahl der Zielhardware (KITCON → KITCON-167) siehe Abbildung 19

· Anklicken der Schaltfläche „Connect“

· Wahl der Parameter (COM 1 oder 2) und der Übertragungsrate (57600) siehe Abbildung 20


· HEX-Datei öffnen: Registerkarte „File Download“, „File open“ (siehe Abbildung 21;) von Tasking EDE generierte HEX-Datei befindet sich üblicherweise im Ordner …\tasking\examples\xvw: Projektname.hex


· „Download-Button“ anklicken, Programm wird übertragen

· nach erfolgtem Download: Dip-Schalter S3: Schalter 1 auf „OFF“, Reset-Taster „S1“ drücken
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Abbildung 19: „Wahl Ziel-Hardware“





Abbildung 20: „Parameterwahl“





Abbildung 21: „HEX-Datei öffnen“





Abbildung 18: „CD-ROM“








Abb. 12: Screenshot 1 Tasking EDE





Abb. 13: Screenshot 2 Tasking EDE





Abb. 15: Screenshot 4 Tasking EDE





Abb. 16: Screenshot 5 Tasking EDE





Abb. 17: Screenshot 6 Tasking EDE





HEX-Datei wird generiert





256 KB FLASH-ROM wird �an den Anfang des Adress�bereichs gelegt und der XRAM-Bereich sowie der reservierte Bereich werden ausgespart





64 KB externer RAM werden direkt im Anschluss an das FLASH-ROM adressiert





Startadresse des externen RAMs sowie Größe wird angegeben





kein Waitstate beim externen RAM-Zugriff





kein Read/Write delay





spezieller Speicherzugriff-Modus





stellt mehr �„near-RAM“ �zur Verfügung





gibt Startadresse für „near-RAM“ an �(010h entspricht 40000h, berechnet sich aus 010hx4000h, 4000h ist die Größe einer Data-Page





Abb. 14: Screenshot 3 Tasking EDE








